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Grond- of georadar
(Grou nd-Penetrati ng Ra-

dar - GPR) is een niet-
destructieve geofysische

techniek waarmee ver-
anderingen in wegcon-
structies visueel kunnen
worden weergegeven.
De keuze van de uitrus-
ting en het inzamelen,
verwerken en interprete-

ren van de meetgegevens vereisen echter
enige kennis en ervaring van grondradar-
gebruikers.

ln deze nieuwe publicatie doet het OCW
praktische aanbevelingen om hen daarbij
te helpen. Het eerste hoofdstuk beschrijft
de uitvoering van de metingen. ln het
tweede komt de gegevensverwerking
aan bod. Er zijn twee aanvullende bijla-
gen, respectievelijk over de schatting van
laagdikten op basis van de reflectieam-
plitude en de voortplantingstijd en over
de bepaling van homogene zones.

ln het najaar van 2017 wordt een studie-
dag gehouden, om deze aanbevelingen
te presenteren en nader toe te lichten.

De datum, het volledige programma en

de praktische informatie vindt u te gele-
gener tijd op onze website www.ocw.be
en in de OCW Mededelingen.

Alle publicaties zijn gratis downloadbaar na registratie

op onze website (www.ocw.be\. Ressorterende en

steunende leden krijgen de nieuwe OCW-publicaties

kosteloos toegestuurd. N¡et-leden kunnen ze tegen
kostprijs bij het OCW bestellen:

mevr. Dominique Devijver:

02 7 66 03 26 ('s voormiddags);
publìcation@brrc.be
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XXlll" Belgisch Wegencongres, Brussel
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Ook de dertiende editie van onze winter-
opleiding kende veel bijval. Daarom star-
ten we enthousiast de voorbereidingen
voor de veertiende jaargang.

Wie meer wil weten over onderhoud en
reparaties van wegen mag de derde les-

senreeks van onze driejarige basiscyclus
niet missen. Deze aspecten vormen het
onmisbare sluitstuk voor duurzame we-
gen.

De lessenreeks staat volledig op zichzelf
en kan los van voorgaande en komende
reeksen worden gevolgd.

Voor beheerders van zowel gemeente-
wegen in een stedelijke of landelijke om-
geving als van wegen op haventerrelnen,
vliegvelden, enz. zijn regelmatige beoor-
deling en eerste analyse van de algemene
staat van hun wegennet (aanpak op net-
werkniveau) geen eenvoudige opgaven.

Onze enquêtes hebben uitgewezen dat
heel wat wegbeheerders dan ookwerke-
lijk nood hebben aan een onderbouwde,
toegankelijke, geloofwaardige en
duurzame methode voor een totaalbe-
oordeling van hun wegennet.

Om aan die verwachtingen en behoeften
van de sector te voldoen, heeft het OCW

begin 2015 zijn kennis en ervaring op het
gebied van visuele weginspectie geactu-

Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw
Uw porlner voor duurzome wegen

Nieuwe 0CW-nublicolie

lvleetmethodà voor het gebruik vsn grlndradsrtechniek in wegconditieonderzarlk -
Methodieken {MN 9l /1"61koffi eroõn!

Het volledige programma en alle praktische informatie verneemt u te gepasten tijde in een officiële
uitnodiging en in het decembernummer van de OCW Mededelingen.Via onze website www,ocw,be
kunt u online inschrijven.

Totoulbeoordeling v0n gemeenteliike wegennellen -
Methodiek, opleiiling eñ hegeleid¡irgl

Agenda

aliseerd. Daaruit is een rationele metho-
diek gedistilleerd, die in september 2015
als OCW-meetmethode Visuele inspectie
voor wegennetbeheer (MN 89/1 5 -
www.b rrc.b e/n l/a rti ke l/m n89 I 5) gepu bl i-

ceerd en ter beschikking is gesteld. Deze
meetmethode kan op het terrein relatief
eenvoudig worden toegepast en laat
wegbeheerders ook enige vrijheid van
handelen,Zo kan visuele inspectie van in

het bijzonder berijdbare weggedeelten
te voet of vanuit een voertuig, met foto-
of videobeelden, door plaatselijk opgeleid
personeel worden uitgevoerd, of worden
uitbesteed.

Voor elk wegvak(onderdeel) worden de
waargenomen schadebeelden volgens
de methodiek geregistreerd. Vervolgens

Aff
Te voet Vanuit een voertuig

6 oktober 2016
Studiedag Geluídsschermen, Sterrebeek
www.ocw.b e/n l/ ag e n d a_n 20 1 6 1 006

11 oktober20l6
Journée de I'Espace Public,

Namur
www. m ai so n d e I u r b a n ite.org /
act¡v¡ tes-exte r n es/20 I 6/
jou r n ee-d eJ es p ace- p u b I i c- n a m u r

1 1 oktober 201 6
ROSANNE eindseminarie,
Sterrebeek
htt p :// rosan n e- proj ect.e u

1 3 oktober 201 6
Concrete Day, Brussel

www.g bb-b bg.b e/ n l/co n crete-d ay-20 I 6

14,16,23 & 25 november 2016
Opleiding Visueel weginspecteur voor
netbeheer,GenT
w ww.o cw. b e/ n I /v ì s u e I e -i n s p e cti e

OËr
Met fotobeelden Met videobeelden

wordt voor elk schadebeeld een indicator
met een waarde tussen 0 en 0,9 berekend
en toegekend. Op die manier kunnen de
wegvakken of wegvakonderdelen in vier
klassen worden ingedeeld. Als de waarde
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Noteer alvast de data in uw agenda!

Surf naar de rubriek AGENDA op onze website www,ocw.be



Lichte schade

Matige schade

lndicator

voor een wegvakonderdeel dicht bij de

drempelwaarde tussen twee klassen ligt.
kan preventief onderhoud voor enig uit-
stel van een duurdere maatregel zorgen.
Een preventief onderhoudsbeleid maakt
op termijn een optimale benutting van

de jaarlijks beschikbare middelen moge-
lijk. De resultaten van een visuele inspec-
tie zijn eenvoudig in kaart te brengen,zo-
dat een duidelijk beeld wordt verkregen
van de absolute schadetoestand van de

wegvakken en van de wegvakken die de

drempelwaarden benaderen. lndien ge-

wenst, kunnen de indicatoren voor elk
wegvak(onderdeel) als inputparameters
worden gebruikt in geavanceerdere PMS-

software (Pavement Managment System)

voor wegennetbeheer. Zo is de ViaBEL-

software een hulpmiddel om de kosten-
effectiefste strategie voor preventief en

curatief onderhoud op middellange ter-
mijn (drie tot tien jaar) te kiezen, waarbij
rekening wordt gehouden met de ver-
wachtingen van de wegbeheerder.

Naast de voornoemde methodiek orga-
niseert het OCW ook financieel toegan-
kelijke vierdaagse opleidingen "Visueel

inspecteur voor netbeheer", in het Neder-

lands en het Frans. Op een extra dag biedt
het OCW de deelnemers die het wensen
kosteloos individuele en praktische be-
geleiding ter plaatse (op kantoor en op
het terrein).

Extra dog in Sint-Joost-ten-Node:

begeleiding op kantoor in de voormiddag

multidisciplinair team van technici en on-
derzoekers (zie kaderstu k).

Voorts wordt nauw samengewerkt met
diverse private partners in België en het
buitenland, die programmeerbare hulp-
middelen (tablet, gespecialiseerde soft-
ware) voor de codering van schadebeel-
den op het terrein, diensten of
(PMS-)softwa re voor geavanceerd wegen-
netbeheer aanbieden,

Fictieve weergave van

de schadetoestand

van een wegennet,die

nìet met de werkelìjke

staat ¡n de gemeente

overeenstemt

Extra dog in Sint-Jaost-ten-Node:

begeleiding op het tenein in de namiddag

Wegens de grote bijval die deze interac-
tieve aanpak bij de wegbeheerders ge-
niet, heeft het OCW sinds de publicatie
van de meetmethode al drie lessenreek-

sen gehouden. De vierde reeks vindt
plaats in het Nederlands, in Gent op 14,

16,23 en 25 november 2016. lnformatie
en inschrijvingen: www.brrc.be/nl/
visuele_inspecûe (het aantal deelnemers
is beperktl).

I Contu*t en opzet

Aannemers schaffen steeds vaker een
dichtheidsmeter aan om de kwaliteit van
de verdichting van asfaltverhardingen in
situ te meten. Op grond van zijn jaren-
lange ervaring met dichtheidsmetingen
op de weg heeft het OCW het initiatief
genomen om vergelijkende proeven voor
het gebruik van dichtheidsmeters in situ
te organiseren.

Momenteel worden in de Belgische we-
genbouw twee soorten van toestellen ge-

bruikt: nucleaire en elektromagnetische
dichtheidsmeters.

Tijdens de meetcampagne kunnen de ge-

bruikers hun toestel vergelijken met ge-
lijksoortige toestellen die in ons land wor-
den ingezet. Daarbij zal ook aandacht
worden besteed aan de vergelijking en

optimalisatie van de procedures.

Door op deze manier onze kennis actief
met de sector te delen, willen we de kwa-
liteit van de metingen en van de uitvoe-
ring van wegenwerken bevorderen.

I Meetcampagne

Alle bij het OCW bekende gebruikers van

dichtheidsmeters in België hebben een

uitnodiging voor deelname aan de meet-
campagne ontvangen én aanvaard. Dit
bevestigt alvast de nood aan en de inte-
resse voor dergelijke proeven.

Alle deelnemers zullen metingen op de-

zelfde locatie uitvoeren, volgens hun ei-
gen werkwijze en volgens een door het
OCW voorgeschreven procedu re.

De zoektocht naar een geschikte meet-
locatie is gestart en we hopen de meet-
campagne in hetvroege najaarvan 2016

te kunnen uitvoeren.

Resultaten en
i nfo rmatieve rs p reid i n g

Het OCW zal de resultaten verwerken,
analyseren en in een rapport verwerken.
Alle deelnemers ontvangen een rapport

Ringnnuãyse \rün d¡eårthe¡dsmeters *
ffiCkV en {rtrårr¡*ffi.l*r$ xefiefi sxfrtr in mp ã<wulãt*åt vun de vendiahtirlg vmm ms$çlåverlr$rd¡nff*;Ì

Figuur t - Dichtheidsmetingen in situ door het OCW

Figuur 3 - Elektromognetische

dichtheidsmeter
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Voor de methodiek, opleidingen en be-
geleiding beschikt het OCW over een

Multidisciplinair OCW-team voor visuele weginspectie voor netbeheer

Alain Van Buylaere (auteur)

Technicus

Adjunct-verantwoor-
delijke van het team
Wegcond¡tieonderzoek

Contact

liguur 2 - Nucleoire

dichtheidsmeter

en worden uitgenodigd voor een gede-
tailleerde toelichting, uiteraard met in-
achtneming van de vereiste vertrouwe-
lijkheid.

Door middel van een samenvattende ana-
lyse en conclusies wordt u te gelegener
tijd via onze website en OCW Medede-
lingen geïnformeerd.

Wij hopen met de lering die uit de meet-
campagne zal worden getrokken,een po-
sitieve bijdrage voor de hele wegen-
branche te leveren.

Ben Duerinckx
02766 03 7s

b.duerinckx@brrc.be

Mathleu Drrps
Technicus

Terreininspecteur

m.draps@bncbe

Maârten Laforcê
Technicus

Terreininspecteur

Hugues 6enard
Onderzoeker
Cartografie

Tim Massart
Onderzoeker
Verantwoordelijke van het
team Wegconditie-
onderzoek

Carl Van Geem

Onderzoeker

Verwerking en interpreta-
tie van meetgegevens

010236s 010236543
t,massart@brrc.be

o10 23 65 22

54

0,9>lG>0,8 Routi n eo nd e rh ou d Geen reparaties nodig

0,8>lc>0,5 Plaatselijke reparat¡es Alìeen plaatselijke schade repareren

0,5>lc>0,3 Algemene reparatie Bovenste lagen over de gehele lengte van

het wegvakonderdeel repareren

0,3 > lG Versterking Structurele aanpak over de gehele lengte

van het wegvakonderdeel

Onderhoudsmaatregel Commentaarl6-klassen
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m.laforce@bnc.be

010 23 65 42

a.va nb uy I ae r e@ b r rc. b e h.qenard@brrc.be c.vangeem@brrc.be


